Karta produktu: Emulsja samopotyskowa do podtdg 5L

[MS]

Kod produktu: MC112-5L
Kod EAN: 5907626634464

Producent:Medisept
Pojemnos¢é w L
Zapach

Postac¢ produktu

Zastosowanie

Nintermal

5
neutralny
emulsja

do uzytku profesjonalnego

Preparat do pielegnacji powierzchni z tworzyw sztucznych, PCV, kamienia, marmuru
oraz paneli. Posiada wtasciwosci antyposlizgowe.

Warianty produktu

Indeks Cena

Emulsja samopotyskowa do podtég 5L
[MS]
MC112-5L

Ceny produktdéw widoczne dopiero po zalogowaniu. Jezeli nie posiadasz konta,
zarejestruj sie.

Opis produktu

Cechy produktu:

e Do PCV, linoleum, gumolitu, kamienia naturalnego i sztucznego, paneli i lakierowanego drewna
e Zalecany na schody

o Wiasciwosci antyposlizgowe, antystatyczne i pielegnujace

e Nabtyszczanie podidg - zalecane stezenie 250-500ml na 1 | wody

e Mycie z pielegnacja - zalecane stezenie 150-200 mina 10 | wody

Sposoéb uzycia: Nakladanie emulsji: preparat rozciehczyé z wodg w stosunku od 1:1 do 1:3 i nanies¢ na umyta powierzchnie.
W celu otrzymania lepszego potysku stosowacé emulsje bez rozcienczenia. Uwaga: przed natozeniem emulsji nalezy wytaczy¢
zrédta ciepfa, takie jak kaloryfery, ogrzewanie podtogowe. W celu pielegnacji: rozcienczy¢ od 100-150 mlna 10 | wody dla
powierzchni gtadkich lub 150-200 ml na 10 | wody dla powierzchni porowatych.

Skfad: Zawiera 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-on i 2-metylo-2H-izotiazol-3-on. Konserwanty (METHYLCHLOROISOTHIAZOLI-
NONE, METHYLISOTHIAZOLINONE)

Opakowanie:
kanister 5 L

Zastosowanie: Preparat do pielegnacji powierzchni z tworzyw sztucznych, PCV, kamienia, marmuru oraz paneli. Posiada
wihasciwosci antyposlizgowe. Idealny do stosowania na schodach. Po froterowaniu gwarantuje odnawialny potysk. Przeciwdziata
osadzaniu sie kurzu. Nie wymaga stosowania stripera. Do zmywania starych warstw uzywac preparatu MC 110 lub MC 210.
Tylko do uzytku profesjonalnego.

pH8+0,5
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